VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI CALCESTRUZZO
Verbale n°
UBICAZIONE CANTIERE:

Impresa esecutrice:

Direttore dei Lavori:

Responsabile di cantiere:
Oggi:                                      alle ore:                        

Per la Ditta fornitrice del calcestruzzo::

Per la Direzione dei Lavori:

Per l’Impresa esecutrice:

Si procede ad eseguire n°   prelievi  (un prelievo almeno 2 cubetti)  per un totale di n°   cubetti

delle dimensioni di(*):         150mm*150mm*15mm  n°   




così prelevati: 

all’impianto di betonaggio 

             n°     cubetti;      Temperatura impasto:
all’autobetoniera con D.D.T.n°


n°     cubetti;     
Temperatura impasto:
al momento del getto 



n°     cubetti;     
Temperatura impasto:
	Il calcestruzzo previsto deve avere le seguenti caratteristiche:
	Rck

(N/mm2)
	Tipo cemento

	Dosaggio
	A/C
	Slump

	
	
	
	
	
	


	Il calcestruzzo prelevato viene

utilizzato per la costruzione di:
	Struttura

(Fond., Solaio, ecc.)
	Zona/Piano
	Sigla dei provini



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Il prelievo viene eseguito secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 e in base alle norme UNI EN 12390:2002.

La stagionatura sarà curata:
 dall’Impresa appaltatrice             da un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001
Letto firmato e sottoscritto:

 Per l’Impresa



   Per la Direzione dei Lavori


    Per la Ditta fornitrice

* eventualmente indicare anche altre dimensioni.















